
Vidéo-laryngoscope aBladeTM  
King VisionTM  
Portable. Économique. Durable.



•	 Technologie avancée d’imagerie et conception ergonomique 
révolutionnaire   

•	 Flexibilité exceptionnelle grâce au choix entre deux lames,  
une standard et une avec rail de chargement, selon la complexité 
des voies aériennes.    

•	 King Vision permet la visualisation indirecte des cordes vocales,  
afin de limiter la manipulation des tissus et d’améliorer la vision 
des voies aériennes antérieures.

PORTABLE
yy King Vision est léger, autonome, alimenté par piles et étanche à l’eau.

yy  �Cette solution peut être utilisée de manière continue pendant environ 90 minutes,  
ce qui lui confère une portabilité élevée.

yy  �Les lames sont conditionnées individuellement. Chaque lame est jetable, éliminant  
tout risque de contamination croisée. 

yy King Vision possède un écran TFT LCD haute intensité pour une visualisation claire  
des images dans UN CHAMP DE VISION PANORAMIQUE À 160° également bénéfique 
dans des situations d’apprentissage.

Vidéo-laryngoscope King Vision

ÉCRAN COULEUR 
TFT LCD
Anti-reflet

JOINT DE PROTECTION

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Design avec lame/poignée intégrée pour  
un contrôle total

LAMES JETABLES AVEC RAIL DE 
CHARGEMENT ET STANDARD
pour des insertions guidées ou standard

RAIL DE CHARGEMENT
pour un positionnement et un retrait  
aisés des sondes endotrachéales

TRAITEMENT ANTIBUÉE
dans chaque lame

VISION EXCELLENTE
avec n’importe quelle lame

Écran et adaptateur  
vidéo réutilisables

aBlade avec rail 
de chargement
à usage unique

aBlade 
standard
à usage unique
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ÉCONOMIQUE
yy Les lames aBlade jetables permettent un usage économique 
du vidéo-laryngoscope King Vision pour toutes les intubations. 
Grâce à la configuration de l’aBlade, vous disposez de  
la solution idéale au problème de disponibilité limitée  
des systèmes d’imagerie avancée en salle d’opération.

yy  Le coût réduit par procédure associé à des capacités  
de visualisation haute performance en font un choix 
incontournable pour le meilleur soin apporté aux patients.

DURABLE
yy Conçu pour être votre outil principal pour 
toutes les intubations.

yy La fonction de sortie vidéo est compatible 
avec le raccordement à un moniteur externe  
et des dispositifs d’enregistrement.

yy L’écran couleur robuste et anti-reflet résiste 
à un nettoyage répété ainsi qu’à une usure 
normale. L’adaptateur vidéo est fabriqué  
à partir de matériaux durables résistant  
à une utilisation répétée.
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King Vision a été conçu pour constituer une série 

révolutionnaire de vidéo-laryngoscopes portables 

haute performance. King Vision associe l’aspect 

pratique d’un système vidéo durable, réutilisable,  

à une lame jetable à prix abordable pour toutes vos  

intubations, qu’elles soient complexes ou de routine.

Pour en savoir plus, consultez le site  
www.airwayelearning.com

MEILLEUR SOIN  
APPORTÉ AUX PATIENTS 
King Vision bénéficie d’une conception ergonomique 
pour un soulèvement minimal des tissus mous et un 
impact réduit sur les dents.

Société de vente
Ambu S.A.R.L
Les Bureaux du Parc 
Avenue Jean Gabriel 
Domergue - 33000 
Bordeaux
France
Tél. +33 (0)5 57 92 31 50
Fax +33 (0)5 57 92 31 59
www.ambu.fr

Fabricant
King Systems
15011 Herriman Boulevard 
Noblesville, IN 46060
Tél. 317 776 6823 
Tél. 800 642 5464 
Fax 317 776 6827
www.Kingsystems.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
ÉCRAN RÉUTILISABLE/ADAPTATEUR VIDÉO LAMES JETABLES

Piles 3 AAA (alcalines 
recommandées) Matériau

Polycarbonate/
revêtement ABS 
antireflet sur la 
fenêtre d’affichage

Antibuée Revêtement sur  
la lentille distale

Durée de vie  
des piles

Environ 90 min 
(l’indicateur d’état 
des piles clignote 
en rouge lorsque les 
piles doivent être 
changées).

Capteur 
photo CMOS Hauteur AP  

de la lame

Taille 1 & 2 : 10 mm (standard) ;
13 mm (avec rail de chargement)
Taille 3 : 13 mm (standard) ; 
18 mm (avec rail de chargement)

Système de  
gestion informatisé 
de l’alimentation

Contrôle automatique 
du gain et de 
l’exposition

Résolution  
de la  
caméra

640 x 480 VGA Longueur  
de la lame

Taille 1 & 2 : 13 cm
Taille 3 : 17 cm

Format d’image  
vidéo 4:3 Source 

lumineuse LED blanche

Port vidéo Connecteur RCA au 
moniteur avec câble

Taux de rafraî
chissement vidéo

30 images par 
seconde

Matériau  
à usage unique polycarbonate/TPE

Résolution vidéo 320 x 240 (QVGA)
Taille de  
la sonde  
endotrachéale

Taille 2 : 4,5 - 5,5 mm D.I.
Taille 3 : 6 - 8 mm D.I.

Moniteur vidéo Écran TFT LCD

Taille du  
moniteur vidéo 6,1 cm/2,4” diagonale

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
RÉFÉRENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

KVLAB1 aBlade standard, taille 1 20/CS

KVLAB2 aBlade standard, taille 2 20/CS

KVLAB2C aBlade avec rail de chargement, taille 2C 20/CS

KVLAB3 aBlade standard, taille 3 20/CS

KVLAB3C aBlade avec rail de chargement, taille 3C 20/CS

KVLVA12 Adaptateur vidéo aBlade 12 1/CS

KVLVA34 Adaptateur vidéo aBlade 34 1/CS

KVIS01VA34 1 écran et 1 adaptateur vidéo 34 livrés dans une mallette aBlade 1/CS

KVIS01 Écran King Vision 1/CS

Distribué par 
 

Ambu

0086États-Unis : sur ordonnance uniquement


